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9

IK

66

IP
BIM

cd/1000�m

C0—C180

C90—270

LED

AC 220–240 V / 50–60 Hz

vyvedený kabe�, vyvedený kabe� s konektorem (G), bez kabe�u (WO)

e�ektronický předřadník s přepěťovou ochranou L/N-Ground 10 kV

přídavná přepěťová ochrana 10 kV (S)

pojistka 6,3 A (J)

bez regu�ace (bez značení), DALI (max. 3 ži�ový kabe�), umě�á pů�noc (A) 

CLO (C)

komunikace (Mxx), komunikace (Lxx), ref�ektorové (Pxx)

p�ošné (Uxx), kombinované (Kxx), BACK Light c�onky (BL1)

FRONT Light c�onky (FL1)

přímá

Ra > 70, Ra > 80

BLUE FREE (AMBER), 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K, 4 000 K, 5 000 K, 

5 700 K, TW

> 120 000 hod. (L90)

h�iníkový od�itek

RAL 7015/9006*

mat

tvrzené sk�o

I, II

max. -40 / +55 °C 

IP 66

IK 09, IK 10

ANO

NE

NE

ANO (1 500 hodin)

ANO

ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, IDA Dark Sky Approved

RG0

ANO

ANO

ANO

dekorativní vý�ožník (není součástí)

do 6 m

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Světe�ný zdroj

Napájecí napětí

Způsob připojení

Předřadná část

Přepěťová ochrana

Jištění

Možnosti regu�ace

Konstantní světe�ný tok

Optický systém

Distribuce svět�a

Index barevného podání

Tep�ota chromatičnosti

Životnost

Tě�eso svítid�a

Barva

Typ povrchu

Kryt svítid�a

Třída ochrany

Maximá�ní tep�ota oko�í

Stupeň kytí

Mechanická odo�nost

EMC

Vibrační test

Statické zatížení svítid�a

Korozní zkoušky – so�ná m�ha

Životnostní test

Certifikace

Fotobio�ogická bezpečnost

CB test

RoHS

REACH

Způsob montáže

Doporučená výška

*Jiný odstín na objednávku (d�e RAL vzorníku)

Užití:

komunikace I., II. a III. třídy; pěší zóny, venkovní areá�y, chodníky, cyk�ostezky aj.

15

15

Moderní LED svítid�o veřejného osvět�ení, 

určené pro vrchní uchycení.

TEKO Air

VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

10

IK

TEKO Air U01 5k0 730 B124

Produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy

C (730/740), D (AMB/727), E (722).
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VÝKONOVÉ VARIANTY

Při použití funkce CLO je počáteční příkon a světelný tok o 10 %

nižší než hodnota uvedené v tabulce. Křivky s funkcí CLO mají

písmeno „C“ na konci svého značení.

Okolní teplota svítidla TQ 25 °C

Počáteční konzistence barvy ≤ 5 SDCM

Homologační pečeť IDA Dark Sky se vztahuje pouze na varianty s CCT ≤ 3 000 K

Pro splnění požadavků IDA Dark Sky musí být svítidla instalována vodorovně s vozovkou

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %

Pojem BLUE FREE (AMBER) v osvětlovací technice označuje světlo s minimálním množstvím modré složky světelného spektra (< 2%).

VARIANTA SVÍTIDLA
(čip 3535)

PŘÍKON (W) SVĚTELNÝ TOK
SVÍTIDLA (lm)

ÚČINNOST
SVÍTIDLA
(lm/W)

ŽIVOTNOST
(hod.)

HMOTNOST
Teplota chromatičnosti (K)

Katalogové značení
2200K
Ra 70

U500 < 6.5%

2700K
Ra 70

U500 < 10.5%

3000K
Ra 70

U500 < 15%

4000K
Ra 70

U500 < 23%
min max Až do L90B10 kg*

TEKO A(ir) Mxx 1k0 7,8 7,1 6,9 6,5 914 914 140,6 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 1k5 11,8 10,4 9,9 9,4 1 371 1 371 145,9 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 2k0 14,5 12,8 12,3 11,7 1 828 1 828 156,2 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 3k0 22,6 19,5 18,3 17,5 2 742 2 742 156,7 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 4k0 30,6 27,1 25,1 23,9 3 656 3 656 153,0 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 5k0 39,6 34,3 32,1 30,6 4 570 4 570 149,3 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 6k0 42,7 42,6 39,5 37,4 5 483 5 483 146,6 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 7k0 50,9 44,2 41,6 39,2 6 397 6 397 163,2 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 8k0 59,5 51,4 48,2 45,4 7 311 7 311 161,0 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 9k0 68,2** 59 55,4 52,3 8 225 8 225 157,3 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 10k0 78** 66,6** 62,5** 58,9 9 139 9 139 155,2 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Mxx 12k0 - 83,9** 77,8** 72,9** 10 967 10 967 150,4 > 100 000 8.4

VARIANTA SVÍTIDLA
(čip 5050)

PŘÍKON (W) SVĚTELNÝ TOK
SVÍTIDLA (lm)

ÚČINNOST
SVÍTIDLA
(lm/W)

ŽIVOTNOST
(hod.)

HMOTNOST
Teplota chromatičnosti (K)

Katalogové značení
BLUE FREE

AMBER
U500 < 1.7%

2200K
Ra 70

U500 < 7%

2700K
Ra 70

U500 < 10.6%

3000K
Ra 70

U500 < 14%

4000K
Ra 70

U500 < 21%
min max Až do L90B10 kg*

TEKO A(ir) Lxx 1k0 7,6 7,6 7,1 6,6 6,4 848 945 147,7 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 1k5 11,3 10,9 10,3 9,5 9,3 1 271 1 418 152,5 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 2k0 14,2 13,8 12,6 12 11,4 1 695 1 891 165,9 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 3k0 21,1 20,7 18,9 17,7 16,9 2 543 2 836 167,8 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 4k0 28,2 27,7 25,5 23,6 22,6 3 390 3 781 167,3 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 5k0 35,8 35,1 32,3 29,8 28,2 4 238 4 727 167,6 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 6k0 39,9 39,1 39,4 36,3 34,3 5 086 5 672 165,4 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 7k0 46,6 46,2 42,3 39 37,2 5 933 6 617 177,9 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 8k0 54,1 53,7 48,4 44,7 42,5 6 781 7 562 177,9 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 9k0 61,9** 60,6 55,4 51,2 48,3 7 628 8 508 176,1 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 10k0 69,9** 68,5** 62,3** 57,4 54,3 8 476 9 453 174,1 > 100 000 8.4

TEKO A(ir) Lxx 12k0 - - 76,9** 70,8** 66,7** 10 171 11 344 170,1 > 100 000 8.4

* Hmotnost se může mírně lišit v závislosti na variantě svítidla.
** Nelze vyrobit ve variantě ENEC.
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Typ Množství kusů na paletě (EPAL) Rozměry balení D × Š × V

ELEKTRA S 60 ks 1 200 × 800 × 1 800 mm

ROZMĚRY



Změna technických parametrů a tiskových chyb vyhrazena. Copyright © 2025 ELEKTRO–LUMEN, s. r. o.

�umen�ights.eu/teko-air

Aktua�izace: 17.4. 2025

konstantní světe�ný tok (CLO)

autonomní stmívání

ZHAGA Top (vrchní Zhaga konektor), D4i driver 

ZHAGA Bottom (spodní Zhaga konektor), D4i driver 

ZHAGA+NEMA konektor (NEMA konektor na vrchu, Zhaga do�e), D4i driver 

2× ZHAGA (vrchní i spodní konektor), D4i driver

Zhaga konektor, 4 pin D4i driver 

NEMA konektor, 7 pin (vždy pouze vrchní konektor), DALI driver

přídavná přepěťová ochrana 10 kV

pojistka

konektor Gesis

H05(07)RN-F přívodní kabe� (1 mm²)

CYKY přívodní kabe� (1,5 mm²)

bez kabe�u

2 ži�ový kabe�

3 ži�ový kabe�

5 ži�ový kabe�

dé�ka vyvedeného kabe�u ze svítid�a – 25 cm (standard)

1 metr (dé�ky v ce�ých metrech)

certifikace

C

A

ZT

ZB

ZN

Z2

Z

N

S

J

G

H

C

WO

2

3

5

S

1

ENEC

Název a ve�ikost svítid�a

nastavite�ná bí�á tep�oty chromatičnosti

třída I (standard)

třída II

generace svítid�a

komunikace

komunikace

ref�ektorové

p�ošné

přechodové

kombinované

c�onky BACK Light (rovné)

c�onky BACK Light (zahnuté)

c�onky FRONT Light (rovné)

c�onky FRONT Light (zahnuté)

výkonnostní varianta (zdroj)

index barevného podání Ra > 70

tep�ota chromatičnosti 3 000 K

typ LED modu�u

typ LED čipu

výkonnostní BIN čipu

verze masky

On/Off driver (neDALI) + 2 pó�. svorkovnice 

On/Off driver (neDALI) + 3 pó�. svorkovnice 

DALI driver + 3 pó�. svorkovnice 

DALI driver + 4 pó�. svorkovnice 

DALI driver + 5 pó�. svorkovnice 

DALI driver + 5 pó�. svorkovnice + přítomnost pohybu 

DALI driver + odpojovací svorkovnice (standard) 

On/Off driver + odpojovací svorkovnice (standard) 

D4i driver (pro Zhaga konektor) + odpojovací svorkovnice (standard)

TEKO Air

TW

bez značení

II

G2

M01

L01

P01

U01

ZP1 / ZL1

K01

BL1

BL2

FL1

FL2

8k0

730

B

1

2

4

12

13

43

44

45

45P

4O

1O

DO

TEKO Air  TW  II  M01BL1  8k0  730  B124  43CAZ  SJG  H3S  ENEC

TEKO Air

LEGENDA


