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1. Die Leuchte auspacken.
2. Die Leuchte auf die Montage an 
einem Mast vorbereiten.

3. Das 3-adrige Kabel an die 
Stromversorgung anschließen.

9. Die Leuchte auf einen Mast aufsetzen 
und auf die gewünschte Position stellen. 

10. Die Leuchte mit zwei Schrauben 
 befestigen. Empfohlener Drehmoment 10Nm.

10 Nm

27  
4. Das 5-adrige Kabel an die 
Stromversorgung anschließen. Klasse I. 6. 3-poliger Stecker Gessis, Klasse I.

7. 5-poliger Stecker Gessis, Klasse I.

5. Das 2-adrige Kabel an die 
Stromversorgung anschließen. Klasse II.

8 2-poliger Stecker Gessis, Klasse II.. 

N - Neutralleiter - blau

L - Außenleiter (Phasen) – braun

N - Neutralleiter - blau

PE - Schutzleiter, Erdung – gelb-grün

L -  -Phasenleiter  braun

N - Neutralleiter - blau

PE - Schutzleiter, Erdung – gelb-grün

L - Außenleiter (Phasen) – braun

DALI - schwarz

DALI - grau

 

L – Außenleiter (Phasen) – braun

PE - Schutzleiter, Erdung – gelb-grün

N - Neutralleiter – blau

Pohled ze předuL N

PE

N - Neutralleiter - blau

PE - Schutzleiter, Erdung – gelb-grün

1 - Außenleiter (Phasen) – braun 

2 - DALI schwarz

3 - DALI grau

Vorderansicht
3
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NPE

 
1 - Außenleiter (Phasen) – braun

2 - Neutralleiter - blau
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HASSTA ENEC (Schutzklasse I. und II.) 

Leuchtenausrichtung und Abstrahlrichtung zur Straße.
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HASSTA ENEC (Schutzklasse I. und II.)
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- Wenn die Zuleitung oder das Kabel der Leuchte beschädigt ist, darf sie/es nur durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder eine 
qualifizierte Person ausgewechselt werden.

- Austausch der Lichtquelle – die Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Servicetechniker oder eine qualifizierte Person 
ausgewechselt werden. 

WARNUNG. Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Nicht direkt in die Lichtquelle schauen RG1 d > 50 cm

- Versorgungsspannung 220-240V, 50-60Hz.

- Jede Veränderung an der Leuchte ist verboten.

- Die zerbrochene Schutzabdeckung austauschen.

Reinigung:
Die Leuchte kann mit üblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel (Pulver) und Lösungsmittel.

Die Montage und der elektrische Anschluss dürfen nur von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine ungeeignete Verwendung oder fehlerhafte Montage entstehen.

Empfohlene Montagehöhe bis zu 6 Meter.
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